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U�ívate¾ský manuál

Automatický pisoárový splachovaè
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3. Základné rozmery

2. Popis èinnosti

1. Technické údaje

- 1 -

min 4 sek.

12 hod.

Periodické prepláchnutie
po poslednom pou�ití.

3

1

6V Lithium
CR - P2
DL 223A

4

APIS 4BGK1 var.1/04

11 sek.

2Èas teèenia
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Zástavbové rozmery

5. Inštalácia

4. Stavebná pripravenos�

1
Inštalácia armatúry

2

6. Výmena batérie

3

OFF

1 2

7. Èistenie filtra

- 2 - APIS 4BGK1 var.1/04



8. Náhradné diely

1 2

3

4

1.  01.30.24 - 902
2.  13.00.02 - 900
3.  06.21.13 - 900
4.  06.21.14 - 900
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Neteèie voda

Bliká dióda

Zní�ený prietok
vody

Stále teèie voda

Problém Príèina

Zatvorený gu¾ový ventil
Vybitá batéria
Pokazený snímaè

Vybitá batéria

Upchaný filter

Pokazený elektromagnetický
ventil

Odstránenie závady

Otvori�
Vymeni� batériu
Zavola� servis

Vymeni� batériu

Vyèisti� filter

Zastavi� gu¾ový ventil
a vola� servis

gu¾ový ventil

9. Riešenie problémov

10. Dôle�ité upozornenia

Nepou�ívajte mechanické èistiace prostriedky, ani prípravky s obsahom alkoholu,
èpavku, kyseliny so¾nej, kyseliny fosforeènej, kyseliny octovej a chlóru.

CN: 01 31 00-000- APIS 4BGK1

Výrobca:SENZOR s.r.o. Košice
Park Angelinum 19, 040 04, SR
Tel.:+42155-622 30 13,622 40 74
Fax.:+42155-622 29 02
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